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FENOSOL® S 20 UVA

Art.-Nr.: 200020 - 200023

S 20 UVA

ialreiniger fiir PVC-Harl
rungsschutz und , Antistatikum*
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Beschreibung

FENOSOL® S 20 UVA - PVC-Spezialreiniger, entwickelt fir die spannungsrissfreie Reinigung von PVC-
Folienkaschierungen (z.B. RENOLIT, Hornschuch) und ACRYLAT-Beschichtungen, PVC-Hart Oberflachen,
sowie Holz-Reproduktionen nach Bedruckungs- bzw. HeiBprageverfahren.

FENOSOL® S 20 UVA ist ausgestattet mit einem speziellen UVA-System. Dieses bietet PVC-Hart Oberflachen
zusétzlichen, besonderen Witterungs- und UV-Schutz. Die integrierte Antistatik-Formel verhindert die
schnelle Wiederverschmutzung von Oberfldchen.

Der Reiniger eignet sich besonders gut zum Vorbereiten von Klebeflachen. Er beseitigt allgemeine
Verschmutzungen, Gummispuren, Klebstoffreste, Etikettenklebstoffriickstédnde, PUR-Schaum (frisch),
Bitumen, sowie Silikonreste (in frisch aufgetragenem Zustand) schnell und griindlich.
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Anwendungsgebiete

Fir die Vorbereitung von Klebeflichen und zur generellen Endreinigung in kunststoffverarbeitenden

Industriebereichen, wie:

o Kunststoff-Fenster- und Tiirenbau

e Mobelbau
e Schilderbau
e Messebau

o Werbeindustriebau

Anwendung

Vor der Reinigung die zu reinigende Oberflache auf Vertraglichkeit testen. Fiir die Reinigung eignet sich

besonders gut FENOCLEAN Spezial-Reinigungspapier. Die zu reinigenden Oberfldichen miissen trocken sein.

Das Reinigungspapier wird mit FENOSOL® S 20 UVA benetzt. AnschlieBend die zu reinigende Oberflache in

Profilrichtung reinigen.

ACHTUNG: Darf nur im Produktions- und Montagebereich eingesetzt werden.

Technische Daten

Basis Gemisch aliphat. Kohlenwasserstoffe, aromatenfrei mit
UVA-Additiv

Farbe Farblos, klar

Dichte 0,71 g/cm?3

Flammpunkt -1°C

Ziindtemperatur 245 °C

Mindestverarbeitungstemperatur 5°C
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Lieferform

Art.-Nr. 200020: 1000 ml Metallschraubdosen, 1 VE = 10 Dosen im Karton
Art.-Nr. 200021: 10 | Kanne, 1 VE = 1 Kanne

Art.-Nr. 200022: 30 | Kanne, 1 VE = 1 Kanne

Fassbezug auf Anfrage

Lagerung

Dicht verschlossen im Originalgebinde lagern. Vor Warme schiitzen.
Mindestens haltbar: 24 Monate ab Produktionsdatum. Lagertemperatur: Raumtemperatur, vorzugsweise 20
°C +-5°C.

Zubehor

Art.-Nr. 200910: FENOCLEAN Spezial-Reinigungspapier, 1 VE = 2 Rollen a 1500 Blatt
Art.-Nr. 200941: FENOSOL® Sparanfeuchter
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Sicherheitsrelevante Daten entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt!

Zur Beachtung: Vorstehende Angaben konnen nur allgemeine Hinweise sein. Bei den aufgefiihrten Eigenschaften und Leistungsmerkmalen handelt es sich um Zirka-
Werte, diese sind nicht Teil der Produktspezifikation. Wegen der auBerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl
unterschiedlicher Materialien empfehlen wir, in jedem Fall zun&chst ausreichende Eigenversuche durchzufiihren. Eine Haftung fiir konkrete Anwendungsergebnisse kann
daher aus den Angaben und Hinweisen in diesem Merkblatt nicht abgeleitet werden. Eine Gewdhrleistung wird im Rahmen unserer Verkaufsbedingungen allein fir die
stets gleichbleibend hohe Qualitét unserer Erzeugnisse iibernommen. Mit Erscheinen dieser Ausgabe verlieren alle vorhergehenden technischen Merkblatter ihre Giiltigkeit.
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