
NAGELTACKER MAKITA
DBN900ZK LXT 18V ZONDER
ACCU/LADER+ACC IN KOFFER

Kenmerken

Kenmerk Omschrijving
Artikelnr. 10063682
Accu (incl.) Nee
Merk MAKITA
Lader (incl.) Nee
Softgrip Ja
Spanning 18 V
Verlichting (ingebouwd) Ja
Diepte-instelling Ja
Magazijnhoek 34 °
Opbergmiddel Kunststof koffer
Inhoud magazijn 58 stuks
Platform LXT 18 V
Type motor BL-motor
Soort product Nageltacker
Type DBN900ZK
Soort stroomvoorziening Accu
Diameter nagel 2,9 - 3,3 mm
Artikelcode Fabrikant DBN900ZK
Europees Artikel Nummer (EAN) 0197050005700
Brad/Nagel lengte 50 t/m 90 mm
Category Position 100

Omschrijving

LXT 18 V Constructie tacker D-kop Zonder accu's en lader in
kofferDe krachtige LXT 18 V constructietacker met BL-motor
werkt volledig op accu, wat gebruiks- en onderhoudskosten
bespaart en je volledige bewegingsvrijheid biedt. De machine
verwerkt D-kop nagels van 50-90 mm en is daarmee geschikt
voor houten constructies, plaatmateriaal, panlatten en
meer.Met functies zoals enkelvoudig/continu schieten, een
anti-slip neus, droogschietbeveiliging, een eenvoudige diepte-
instelling en ingebouwde ledverlichting is deze
constructietacker veelzijdig en gebruiksvriendelijk."

Krachtige LXT 18 V constructie tacker voor D-kop
nagels 50-90 mm op strip 30° - 34°.
Werkt volledig op accu, dus lage gebruiks- en
onderhoudskosten omdat gaspatronen overbodig zijn.
Volledige bewegingsvrijheid: geen luchtcompressor en
compressorslangen meer nodig.
Machine kan gebruikt worden voor enkelvoudig of
continue schieten.
Beveiliging tegen droog schieten, stopt automatisch bij
de laatste paar nagels en voorkomt zo schade aan het
werkstuk.
Voorzien van venster voor controle nagelvoorraad.
Met ingebouwde LED verlichting, die na het loslaten
van de schakelaar blijft branden. Dit is handig in slecht
verlichte ruimtes.
Anti-slipneus voor extra grip
Magazijn voor 1 strip nagels (+/- 40 stuks), optioneel
magazijn beschikbaar voor 2 strips (1914P1-6).
Makkelijke diepte-instelling met draaiwiel.
Geschikt voor houten constructies (met een maximale
nagellengte van 90 mm).
Uitgerust met BL-motor.
Geschikt voor het bevestigen van plaatmateriaal als
OSB, underlayment etc.

                               1 / 2

https://www.burghouwt.nl/
https://www.burghouwt.nl/10063682-nageltacker-makita-dbn900zk-lxt-18v-zonder-accu-laderacc-in-koffer
https://www.burghouwt.nl/10063682-nageltacker-makita-dbn900zk-lxt-18v-zonder-accu-laderacc-in-koffer
https://www.burghouwt.nl/10063682-nageltacker-makita-dbn900zk-lxt-18v-zonder-accu-laderacc-in-koffer


Tevens geschikt voor het bevestigen van panlatten,
tengels en regelwerk.
Onderhoud: Controleer en reinig regelmatig de
bewegende delen om vuil- en stofophoping te
voorkomen. Verwijder vuil met perslucht of een droge
doek.

Technische gegevens• Afmeting : 326x186x358 mm (lxbxh)•
Geluidsdrukniveau (LPA) : 90 dB(A)• Geluidsvermogenniveau
(LWA) : 101 dB(A)• XPT : Ja• Uitvoering kop : D-kop• Bediening :
Enkel en continu schot• Anti-droogschietmechanisme : Ja•
Vorm : Strip• Hout op hout bevestigen : Ja

Meegeleverde accessoires• Koffer• Kofferinzet• Neusrubber •
Draaghaak
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