
BRANDWERENDE SILICONENKIT
FP402 BOSTIK KOKER WIT 310ML

Kenmerken

Kenmerk Omschrijving
Artikelnr. 576455
Basis bestandsdeel Siliconen
Binnengebruik Ja
Brandvertragend Ja
Brandwerend Ja
Buitengebruik Ja
Merk BOSTIK
Inhoud 310 ml
Kleur Wit
Overschilderbaar Nee
Vochtbestendig Ja
Waterbestendig Ja
Weerbestendig Ja
Soort product Brandwerende siliconenkit
Type FP 402 Fireseal

Omschrijving

BOSTIK FP 402 FIRESEAL SILICONE

BRANDWERENDE NEUTRAAL UITHARDENDE SILICONENKIT

FP 402 Fireseal Silicone is een brandwerende,
elastische,neutraal uithardende siliconenkit.

Voordelen• Excellente verwerking• Duurzaam elastisch•
Water-, weer- en UV-bestendig• Tot 4 uur brandwerend 

ToepassingenFP 402 Fireseal Silicone is een brandwerende,
elastische, neutraal uithardende siliconenkit. FP 402 Fireseal
Silicone is speciaal ontwikkeld voor het brandwerend
afdichten van aansluit- en bewegingsvoegen in constructies.
Voorkomt het verspreiden van vuur, rook of giftige dampen.
Brandwerendheid getest conform EN 1366-4 tot 120 minuten
in een voeg van 40 mm breed. Gecombineerd met Bostik FP
404 PU Foam tot 180 minuten in een voeg van 40 mm breed.

 Verzeker u van de juiste brandwerendheid voor uw
toepassing door de classificatie en testrapporten te
raadplegen.  

Eigenschappen • Uitvoerig getest op brandwerendheid
conform EN1366-4 • Brandweerstand tot 4 uur in lineaire
(bewegings)voegen • Kan worden toegepast in voegen tot 40
mm breed • CE klasse: EN 15651-1: F-EXT-INT-CC 25LM • CE
klasse: EN 15651-2: G-CC 25LM • Bewegingsopname tot 25% •
Excellente verwerking en zakt niet uit • Goed bestand tegen
UV, water en weersomstandigheden • Ook buiten toepasbaar
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• Niet overschilderbaar • Brandklasse: B1 (DIN4102 - Part 1) •
Franse VOC-emissie klasse A+

HoudbaarheidBewaren in niet-geopende verpakking onder
droge condities tussen +5°C en +25°C. Houdbaarheid 18
maanden na productie. Aangebroken verpakking is beperkt
houdbaar.

Gerelateerde producten

TUIT STANDAARD
TBV LIJM EN KIT
ZWALUW
TRANSPARANT

Artikelnr.576247

TUIT HOEK 45GR
TBV LIJM EN KIT
ZWALUW
TRANSPARANT

Artikelnr.576249

AFSLUITDOP
KITKOKER ZWALUW
TRANSPARANT

Artikelnr.576254
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