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Omschrijving
MorgoVent 150FR Monolitisch

MorgoVent 150FR Monolitisch is een drielaags dak- en
wandfolie, voorzien van een polypropeen top- en onderlaag,
met daartussen een monolitische TPU film. De folie beschikt
met een W1 classificatie over uitstekende waterkerende
eigenschappen, is dampopen en weegt circa 145 gram per
vierkante meter. De MorgoVent 150FR Monolitisch heeft een
sd-waarde van 0,08 meter en staat garant voor een
uitstekende bescherming van daken ( vanaf 25°) en wanden.

KenmerkenDak en WandWaterkerend (W1)Film 4.000 uur
interne testNa scheiding van de lagen is het materiaal
recyclebaar.CE

ToepassingDak (vanaf 25°) en Wand

Technische gegevensNagelscheursterkte (EN
12310-1): Lengte: 180N / Breedte: 220N

DAKFOLIE MORGOVENT

MONOLIT 150FR BUITZ 50X1.50M

VOOR DAKEN VANAF 25° EN

WANDEN

Bekijk in onze

webshop

Kenmerken

Kenmerk

Artikelnr.

Aantal laags

Brandklasse
Buitenexpositie

Merk

Gewapend

Gewicht

Kleur

Materiaal

Rek bij breuk
Temperatuurbestendigheid
Waterdampdoorlaatbaarheid
Waterkerendheid

Breedte

Lengte

Soort product

Type

Treksterkte

Uitvoering
Category Position

Omschrijving

6026036

3

B-s1,d0

3 maanden (onbeschermd)
MORGO

Nee

ca. 145 g/m?

Antraciet

Polypropeen - TPU

Lengte 50% - Breedte 70%
-40 °C tot +100°C

SD 0,08 m

W1

150 cm

50 m

Dampopen folie

MorgoVent 150FR Monolitisch
Lengte: 270 N / 50mm - Breedte:

225N /50mm
Niet gevouwen
100
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